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Materiaali- ja ohjetiedustelut:   
PIRKANMAAN KOTITYÖ OY 
Peltokatu 16 B, 33100 Tampere 
puh. 03-2251420, fax 03-2237223 
taitopirkanmaa (at) taitopirkanmaa.fi 
www.taitopirkanmaa.fi 
MALLIN KOPIONTI JA KAUPALLINEN VALMISTUS ON KIELLETTY. 
 

9353   
PRINSESSA-PIPO 
 
Malli: Pirkanmaan Kotityö Oy 
 
Koko: Lapsen koko, ympärysmitta n. 53 cm 
 
Tarvikkeet: Pirkanmaan Kotityö Oy:n paksua Pirkka-lankaa  
tex 285 x 2 (100 % villa, vyyhti 100 g = 170 m/ kerä 50 g = 85 m).  

- vaaleanpunainen (1951) 100 g 
- valkoinen (100) 50 g  
- vaaleansininen (115) 15 g  

 
Sukkapuikot no 2½ ja 3½ tai käsialan mukaan. 
 
Neuletiheys: 10 cm = 21 s ja 25 krs kuvioneuletta. 
 
Neulominen: Luo valkoisella 112 s puikoille no 2½.  
Neulo suljettuna neuleena vaaleanpunaisella 1 krs nurin.  
Neulo seuraava krs oikein vaaleansinisellä ja seuraava krs nurin 
vaaleanpunaisella. Vaihda puikot no 3½ ja neulo kruunu mallin 
mukaan. Vaihda puikot no 2 ½ ja neulo kirjoneuleen jälkeen 1 krs 
nurin vaaleansinisellä, 1 krs oikein vaaleanpunaisella, 1 krs nurin 
valkoisella, 1 krs nurin vaaleanpunaisella, 1 krs oikein 
vaaleanpunaisella.  
Jatka neulomista tästä eteenpäin vaaleanpunaisella pohjavärillä. 
Neulo 1o 1n joustinneuletta n. 3 cm. Käännä työ ympäri niin, että työn oikea puoli jatkuu nurjana puolena 
(kirjoneule kääntyy pipon päälle). Vaihda puikot no 3½ ja neulo sileää n. 3,5 cm. Aloita kavennukset: 
neulo 17 s ja 2 o yhteen, neulo 17 s ja 2 o yhteen, neulo 35 s ja 2 o yhteen, neulo 17 s ja 2 o yhteen, 
neulo 16 s. Neulo 1 välikerros. Tee kavennukset seuraavalla kerroksella 16 s välein = 6 kavennuskohtaa. 
Kavenna yhteensä 13 x 1 s joka 2. krs ja 4 x 1 s joka krs. Neulo lopuilla 12 s 4 krs sileää ja kavenna 
silmukat puoleen (= 6 s) ja vedä lanka loppujen silmukoiden läpi. 
 
Viimeistely: Päättele langanpäät. Höyrytä kevyesti. Valmista loppulangoista tupsu. Kierrä n. 12 cm pitkä 
nauha tupsun kiinnittämistä varten. 
 
Hoito: Pese neule käsin viileässä 30-asteisessa, tasalämpöisessä vedessä miedolla pesuaineella 
kevyesti puristellen. Lämpötilan vaihtelut ja kova hankaus aiheuttavat villan vanumisen. Muotoile 
kosteana oikeaan muotoon. Kuivaa tasaisella alustalla ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti. 

 


